
NUESTROS PRODUCTOS

Antiblocking



Evita el bloqueo de bobinas durante el procesamiento de films.

Un problema común durante la producción de películas de polietileno y polipropileno es la adhesión que se 
genera entre las capas debido a fuerzas de atracción existentes. El bobinado de láminas se produce luego 
de la extrusión, el material caliente es enrollado, por lo que la combinación de la elevada temperatura y la 
presión durante este proceso genera efectos de adhesión y en consecuencia atascamiento. A este fenómeno 
se le denomina bloqueo y puede traer complicaciones de procesamiento mayores ocasionando interrupciones 
y paradas indeseables. 

Los aditivos antiblocking actúan sobre la superficie de las películas, modificando sus características y 
propiedades. Esto se debe a que generan microrugosidades que minimizan el área de contacto entre las 
capas reduciendo así el coeficiente superficial de fricción de polímeros, logrando favorecer la separación y 
despegado de las láminas durante el bobinado.

En Julio García contamos con una gama de agentes antibloqueo a base de sílices, carbonatos, talcos que 
se adaptan a las aplicaciones y necesidades de cada cliente, brindando beneficios como fácil dispersión y 
buenas propiedades ópticas, por lo que materiales transparentes y brillosos no se ven modificados.  

Permite la fácil separación y manipulación de las láminas de resinas poliméricas.

› Inertes químicamente

› Se puede lograr espesores de películas más bajos

› Buena dispersión

› Fácil desenrollamiento de bobinados

› Buenos resultados en bajas dosificaciones

› Mantiene las propiedades mecánicas de los termoplásticos

› Provee efecto antiestático

› Incrementa los rendimientos en el procesamiento

› No migratorio debido a que tiene efecto físico  

Antiblocking

www.juliogarcia.com

VENTAJAS

APLICACIONES

 

En láminas de poliéster
y poliolefinas

 Embalaje y envasado
de productos  

En films para contacto
con alimentos


