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Retarda la propagacion de la llama durante la combustion de una resina pléstica.

Los productos plasticos pueden incendiarse debido a sobrecalentamientos, cortocircuitos o influencias externas,
derritiéndose en poco tiempo. Los aditivos antillamas retardan el desarrollo de un incendio mediante mecanismos
fisico-quimicos. Esto sucede debido a que para generarse un incendio son tres los elementos necesarios: el
combustible, el oxigeno y calor. Los antillamas al arder forman productos de reaccidn que se vaporizan generando
una atmosfera circundante inerte libre de oxigeno, a su vez se produce una descomposicién endotérmica del
aditivo lo cual da como resultado una disipacién del calor. Por lo tanto, se produce la auto extincién o reduccion
significativa del fuego.

En Julio Garcia producimos aditivos antillamas bajo estdndares modernos, brindando soluciones para que
nuestros clientes cumplan con normativas y exigencias vigentes. Contamos con antillamas libre de halégenos,
lo cual es una importante caracteristica en términos de seguridad contra incendios logrando generar menor
toxicidad, menor densidad de humo y corrosion. También, se eliminan los gases corrosivos durante incendios y
en el procesamiento lo cual genera menores dafios en las maquinas.

Los Aditivos Antillamas son libres de halégenos por lo que no producen humos toxicos al generarse un incendio.
Y son respetuosos con el medio ambiente.

VENTAJAS

» Compatibles con otros tipos de aditivos y concentrados.
» Alta eficiencia incluso en dosis pequefas.

» Buenos resultados a largo plazo.

» Producto final cumple con etiquetas ecoldgicas

» Permite que el producto terminado sea facil de reciclar al final de su vida Gtil

APLICACIONES
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En aplicaciones eléctricas Apto para procesos
y electronicas en extrusora de poliolefinas,
(interruptores, cables, poliamidas y otros polimeros

conectores, térmicas, etc.)
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